
Produkt-Datenblatt Stand: 25.03.25

Türmodul
MT510-H5B K21

Art.-Nr.
100097150

VdS-Klasse C (G 123039)
EN 50131-1: Grad 3

Türmodul MT510-H5B zum Anschluss der gesamten Türperipherie von bis zu zwei Zugangstüren an das
Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 des Zutrittskontrollsystems hilock 5000 ZK.

Es können bis zu 8 Türmodule an einem Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 betrieben werden (jeweils 4
Türmodule pro RS485-Schnittstelle).

Das Türmodul MT510-H5B im Gehäusetyp K21 ist zur Aufputzmontage geeignet.

RS485-Schnittstelle•
- Protokoll H5B-P2 (115.200 Baud)

Firmware-Update über RS485 möglich•
Leitungslänge 200 m zum Auswerte- und Steuergerät hilock 5500•
2 Schnittstellen für RFID-Schreib-Leser•
1 Schnittstelle Reader•
5 Meldergruppeneingänge (z.B. für Magnet-/Schließblechkontakte)•
3 parametrierbare Transistorausgänge•
2 potenzialfreie Relaisausgänge (z.B. für Türöffner)•
Wandabreißsicherung•
Zur Aufputzmontage•
Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II•
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C•
Schutzart IP40•
Material Gehäuse Kunststoff ASA•
Abmessungen (BxHxT) 136x101x26 mm•
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß•
Stromaufnahme in Ruhe ca. 5 mA•
Stromaufnahme max. 11 mA (ohne Leser oder andere Komponenten)•
Versorgungsspannung 12 V DC über RS485•

Das Türmodul MT510-H5B ist ab der Version 5.0 der Verwaltungssoftware compasZ 5500 mit dem
Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK kompatibel und einsetzbar!
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Türmodul
MT510-H5B LSA K31

Art.-Nr.
100097151

VdS-Klasse C (G 123039)
EN 50131-1: Grad 3

Türmodul MT510-H5B zum Anschluss der gesamten Türperipherie von bis zu zwei Zugangstüren an das
Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 des Zutrittskontrollsystems hilock 5000 ZK.

Es können bis zu 8 Türmodule an einem Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 betrieben werden (jeweils 4
Türmodule pro RS485-Schnittstelle).

Das Türmodul MT510-H5B im Gehäusetyp K31 mit LSA-Plus-Verteiler ist zur Aufputzmontage geeignet.

RS485-Schnittstelle•
- Protokoll H5B-P2 (115.200 Baud)

Firmware-Update über RS485 möglich•
Leitungslänge 200 m zum Auswerte- und Steuergerät hilock 5500•
2 Schnittstellen für RFID-Schreib-Leser•
1 Schnittstelle Reader•
5 Meldergruppeneingänge (z.B. für Magnet-/Schließblechkontakte)•
3 parametrierbare Transistorausgänge•
2 potenzialfreie Relaisausgänge (z.B. für Türöffner)•
Wandabreißsicherung•
Zur Aufputzmontage•
Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II•
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C•
Schutzart IP40•
Material Gehäuse Kunststoff ASA•
Abmessungen (BxHxT) 174x136x26 mm•
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß•
Stromaufnahme in Ruhe ca. 5 mA•
Stromaufnahme max. 11 mA (ohne Leser oder andere Komponenten)•
Versorgungsspannung 12 V DC über RS485•

Das Türmodul MT510-H5B ist ab der Version 5.0 der Verwaltungssoftware compasZ 5500 mit dem
Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK kompatibel und einsetzbar!
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Türmodul
MT510-H5B FK K31

Art.-Nr.
100097152

VdS-Klasse C (G 123039)
EN 50131-1: Grad 3

Türmodul MT510-H5B zum Anschluss der gesamten Türperipherie von bis zu zwei Zugangstüren an das
Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 des Zutrittskontrollsystems hilock 5000 ZK.

Es können bis zu 8 Türmodule an einem Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 betrieben werden (jeweils 4
Türmodule pro RS485-Schnittstelle).

Das Türmodul MT510-H5B im Gehäusetyp K31 mit Federkraftklemmen ist zur Aufputzmontage geeignet.

RS485-Schnittstelle•
- Protokoll H5B-P2 (115.200 Baud)

Firmware-Update über RS485 möglich•
Leitungslänge 200 m zum Auswerte- und Steuergerät hilock 5500•
2 Schnittstellen für RFID-Schreib-Leser•
1 Schnittstelle Reader•
5 Meldergruppeneingänge (z.B. für Magnet-/Schließblechkontakte)•
3 parametrierbare Transistorausgänge•
2 potenzialfreie Relaisausgänge (z.B. für Türöffner)•
Wandabreißsicherung•
Zur Aufputzmontage•
Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II•
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C•
Schutzart IP40•
Material Gehäuse Kunststoff ASA•
Abmessungen (BxHxT) 174x136x26 mm•
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß•
Stromaufnahme in Ruhe ca. 5 mA•
Stromaufnahme max. 11 mA (ohne Leser oder andere Komponenten)•
Versorgungsspannung 12 V DC über RS485•

Das Türmodul MT510-H5B ist ab der Version 5.0 der Verwaltungssoftware compasZ 5500 mit dem
Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK kompatibel und einsetzbar!
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Türmodul
MT510-H5B uP

Art.-Nr.
100097153

VdS-Klasse C (G 123039)
EN 50131-1: Grad 3

Türmodul MT510-H5B zum Anschluss der gesamten Türperipherie von bis zu zwei Zugangstüren an das
Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 des Zutrittskontrollsystems hilock 5000 ZK.

Es können bis zu 8 Türmodule an einem Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 betrieben werden (jeweils 4
Türmodule pro RS485-Schnittstelle).

Das Türmodul MT510-H5B ist für die Unterputzmontage geeignet.

RS485-Schnittstelle•
- Protokoll H5B-P2 (115.200 Baud)

Firmware-Update über RS485 möglich•
Leitungslänge 200 m zum Auswerte- und Steuergerät hilock 5500•
2 Schnittstellen für RFID-Schreib-Leser•
1 Schnittstelle Reader•
5 Meldergruppeneingänge (z.B. für Magnet-/Schließblechkontakte)•
3 parametrierbare Transistorausgänge•
2 potenzialfreie Relaisausgänge (z.B. für Türöffner)•
Wandabreißsicherung•
Zur Unterputzmontage•
Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II•
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C•
Schutzart IP40•
Material Abdeckung Kunststoff ASA•
Abmessungen uP-Abdeckung (BxHxT) 152x81x5,5 mm•
Stromaufnahme in Ruhe ca. 5 mA•
Stromaufnahme max. 11 mA (ohne Leser oder andere Komponenten)•
Versorgungsspannung 12 V DC über RS485•

Das Türmodul MT510-H5B ist ab der Version 5.0 der Verwaltungssoftware compasZ 5500 mit dem
Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK kompatibel und einsetzbar!

100075586 Kleinspannungs-Doppel-Gerätedose, MZ2 EP
100075587 Kleinspannungs-Doppel-Gerätedose, MZ2 HW
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